
...kvalita, spoľahlivosť, starostlivosť

STRUCTURIX 
CHARAKTERISTIKA A APLIKÁCIA

 STRUCTURIX D2 • Elektronické súčiastky
• Kompozitné materiály
• Odliatky z ľahkých kovov a zliatín
• Pre techniky s použitím viacero filmov

Film  s  extrémne  jemnou  zrnitosťou  a   veľmi  vysokým  kontrastom.
Ideálne pre aplikácie vyžadujúce zobrazenie najjemnejších detailov.

 STRUCTURIX D3 • Kompozitné materiály
• Elektronické súčiastky
• Odliatky
• Vysokokvalitné zvary
• Kvalita v oblasti nukleárnych zariadení
• Vesmírny a letecký priemysel
• Pre techniky s použitím viacero filmov

Film s ultra jemnou zrnistosťou a veľmi vysokým kontrastom. Tento
typ filmu dokáže zobraziť veľmi vysokú úroveň detailov, ktoré spĺňajú
požiadavky kritických NDT aplikácií. Pre použitie s olovenými fóliami
s RTG alebo gamma zdrojmi žiarenia.

 STRUCTURIX D4 • Elektronické súčiastky
• Kompozitné materiály
• Odliatky
• Vysokokvalitné zvary
• Kvalita v oblasti nukleárnych zariadení a zbrojného priemyslu
• Vesmírny a letecký priemysel
• Pre techniky s použitím viacero filmov

Film s extra jemnou zrnitosťou a veľmi vysokým kontrastom. Vhodný
pre rôzne kritické aplikácie pre použitie  s olovenými fóliami s  RTG
alebo gamma zdrojmi žiarenia.

 STRUCTURIX D5 • Zvary
• Odliatky
• Lodný priemysel
• Vesmírny a letecký priemysel
• Pre techniky s použitím viacero filmov

Film s veľmi jemnou zrnitosťou a s vysokým kontrastom. Vynikajúci
pre  vizualizáciu  vád.  Film je  vhodný pre  použitie  s  RTG a  gamma
zdrojmi žiarenia.

 STRUCTURIX D7 • Zvary
• Odliatky
• Lodný priemysel
• Vesmírny a letecký priemysel
• Pre techniky s použitím viacero filmov

Film s jemnou zrnitosťou, vysokým kontrastom a vysokou rýchlosťou
spracovania. Vhodný pre priame expozície alebo s použitím olovených
fólií s použitím RTG alebo gamma žiarenia.

 STRUCTURIX D8
• Zvary a odliatky
• Zbrojný priemysel
• Vesmírny a letecký priemysel
• Kompozitné materiály
• Pre techniky s použitím viacero filmov

Filmy so strednou zrnitosťou, vysokým kontrastom a veľmi vysokou
rýchlosťou  spracovania.  Vhodný  pre  rôzne  aplikácie.  Použitie  na
priamu expozíciu alebo s olovenými fóliami. Poskytuje dobrú obrazovú
kvalitu pri krátkych expozičných časoch. Ak je požadovaná ešte vyššia
rýchlosť, flourescenčné fólie s F8 (nie D8) by sa mali použiť.

 STRUCTURIX WIDE LATITUDE FILMS
• Betonárstvo a tažké strojárstvo
• Odliatky
• Pre techniky s použitím viacero filmov

STRUCTURIX WIDE Latitude FILMS je séria filmov určených pre
kontrolu  v  laboratórnych  podmienkach.  Sú  určené  pre  kontrolu
objektov, ktoré majú rôzne hrúbky stien – napr. odliatky.

 STRUCTURIX D4W

• Odliatky a iné objekty s rôznymi hrúbkami
• Odliatky zo železa a neželezných materiálov
• Zvary, ktoré nie sú kritické
• Kontrola všetkýh neklasifikovaných materiálov.

Film s extra jemnou zrnitosťou a strednou úrovňou kontrastu s veľmi
vysokou rýchlosťou spracovania. Použitie priamo alebo s Pb fóliami.

 STRUCTURIX D6W

Film  s  jemnou  zrnitosťou  a  vyšším  kontrastom  kombinujúci  dobrú
obrazovú kvalitu so širokým rozsahom snímania.
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